Karta techniczna urządzenia wg normy PN -EN 1176:2017

	Wymiary urządzenia
	Szerokość
	11 cm

	
	Długość
	138 cm

	
	Wysokość
	150 cm

	
	Strefa użytkowania
	211x338 cm

	
	Podane wymiary są oparte na pomiarach projektowych. Wymiary  rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić.

	Opis techniczny urządzenia
	Specyfikacja materiałowa:
- panele interaktywne wykonane są z polietylenu niskiej gęstości LLDPE/HDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; grubość ścianki elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm;
- słupy konstrukcyjne wykonane są ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo;
- wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali nierdzewnej;
Element konstrukcyjne:
- konstrukcja oparta jest na słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych 2 szt;
Elementy zabawowo-dekoracyjne:
-panel zabawowo-edukacyjny kółko-krzyżyk;
Normy i certyfikaty:
[bookmark: _GoBack]- urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 2017 wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.

	Zdjęcia poglądowe (Urządzenie przykładowe) 
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Karta techniczna urządzenia wg normy PN  - EN 1176:2017    

Wymiary urządzenia  Szerokość  11 cm  

Długość  138 cm  

Wysokość  150 cm  

Strefa użytkowania  211x338 cm  

Podane wymiary są oparte na pomiarach projektowych. Wymiary   rzeczywiste mogą się nieznacznie  różnić.  

Opis techniczny  urządzenia  Specyfikacja materiałowa:   -   panele interaktywne wykonane są z polietylenu niskiej gęstości LLDPE /HDPE   barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; grubość ścianki elementu  jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm;   -   słupy konstrukcyjne wykonane są ze stali cynkowanej oraz malowanej  proszkowo;   -   wszystkie elementy złączne (tj. śruby, w kręty i nakrętki) wykonane są ze  stali nierdzewnej;   Element konstrukcyjne:   -   konstrukcja oparta jest na słupach o przekroju okrągłym posadowionych na  prefabrykowanych bloczkach betonowych 2 szt;   Elementy zabawowo - dekoracyjne:   - panel zabawowo - edukacyjny  kół ko - krzyżyk ;   Normy i certyfikaty:   -   urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą PN EN 1176  2017  wydany  przez jednos tkę posiadającą akredytację PCA.  

Zdjęcia   poglądowe (Urządzenie przykładowe)   

                     

 

