Karta techniczna urządzenia wg nomy PN-EN 1176:2017

	Wymiary urządzenia
	Szerokość
	45 cm

	
	Długość
	200 cm

	
	Wysokość
	80 cm

	
	Podane wymiary są oparte na pomiarach projektowych. Wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić.

	Parametry strefy bezpieczeństwa
	Powierzchnia strefy bezpieczeństwa –  przestrzeń minimalna
	15,75 m²

	
	HIC
	90 cm

	
	Wymiary strefy bezpieczeństwa – przestrzeń minimalna
	500 x 315 cm

	
	Obwód strefy bezpieczeństwa
	16,3 m

	
	Docelowy wiek użytkowników
	3-12 lat

	
	Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku
 w pomieszczeniach lub w warunkach  nadzoru
	Nie

	Opis techniczny urządzenia
	Specyfikacja materiałowa:
-  podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urządzenia,
- wszystkie słupy ze stali ocynkowane;
- zakończenia słupów (zatyczki) wykonywane z nylonu stabilizowanego UV – tworzywo barwione w masie,
[bookmark: _GoBack]-  elementy montażowe / złączne wykonane ze stali nierdzewnej bądź ocynkowane,
- elementy urządzenia z tworzywa wykonywane z niskiej gęstości polietylenu stabilizowanego UV,
- poręcze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze stali ocynkowanej,
- sprężyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;
Normy i certyfikaty:
- urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.
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Karta techniczna urządzenia wg nomy PN - EN 1176:2017    

Wymiary  urządzenia  Szerokość  45 cm  

Długość  200 cm  

Wysokość  80 cm  

Podane wymiary są oparte na pomiarach projektowych. Wymiary  r zeczywiste mogą się nieznacznie  różnić.  

Parametry strefy  bezpieczeństwa  Powierzchnia strefy bezpieczeństwa  –    przestrzeń  minimalna  15,75 m²  

HIC  90 cm  

Wymiary strefy bezpieczeństwa  –   przestrzeń  minimalna  500 x 315 cm  

Obwód strefy bezpieczeństwa  16,3 m  

Docelowy wiek użytkowników  3 - 12 lat  

Urządzenie jest  przeznaczone tylko do użytku     w pomieszczeniach lub w warunkach  nadzoru  Nie  

Opis techniczny  urządzeni a  Specyfikacja materiałowa :   -    podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urządzenia,   -   w szys tkie słupy ze stali ocynkowane;   -   zakończenia słupów  (zatyczki) wykonywane z nylonu  stabilizowanego UV  –   tworzywo barwione w masie,   -    elementy montażowe / złączne  wykonane ze stali nierdzewnej   bądź  ocynkowane ,   -   elementy urządzenia z tworzywa  wykonywane z niskiej gęstości  polietylenu stabilizowanego UV,   -   poręcze, pochwyty , inne elementy stalowe  wy konywane ze stali  ocynkowanej,   -   sprężyna  wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;   Normy i certyfikaty:   -   urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą PN EN 1176  wydany przez jednos tkę posiadającą akredytację PCA.              

